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	Polyuretanové laky (1)

	 
	

	 NL 20M302

	· velmi rozšířený kombinovaný vícevrstvý polyuretan vhodný na všechny dřeviny

· používá se pro základní i vrchní nános 

· ředidlo 20 % DF-M002 

· pro zvýšení odolnosti možno tužit 10% 
FC-M007 


	· zasýchání pro mezibrus 1 hod. při 20°C 

· zasýchání pro stohování 2,5 hod. při 20°C 

· leskové varianty : 20, 35 °G 

POUŽITÍ: na běžně namáhané plochy,

na svislé plochy, mořené i nemořené

: kancelářský, sedací, postelový nábytek,

interiérové dveře, obklady

	 FL- M006 + FO-30M006

· extra plnivý pravý polyuretan

· výborný rozliv, základní lak velmi dobře brusný

· výborná mechanická i chemická odolnost 

· 1 x základní lak FL-M006, nános 150 g/m2  

· tužení: 50% FC-M042 

· ředění: 20-30 % DF-M002 na viskozitu 15-20 s/4F (životnost směsi 3 hod)
· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod 
při 20°C ( ideální přes noc )

· 1 x vrchní lak FO-30M006 nános 150 g/m2 

· tužení: 50% FC-M001 

· ředění: 20-30 % DF-M002 na viskozitu 15-18 s/4F ( životnost směsi 3 hod )
· použitím tvrdidla FC- M007( 50-70%) lze ještě zvýšit odolnost povrchu proti poškrábání  

· zasýchání pro stohování 8 hod při 20°C 

· leskové varianty: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90 °G
POUŽITÍ: 
na vysoce namáhané plochy nábytku,
mořené i nemořené, na všechny dřeviny

:nábytek  vyšší a  nejvyšší kvality vč. koupelen


	 FL- M202 + FO-30M200

· vysoce tixotropní ( nestékavý ) pravý PUR

· plnivý , základní lak velmi dobře brusný 

· výborná mechanická i chemická odolnost

· 1 x základní lak FL-M202 

· tužení: 50% FC-M220 

· ředění: 30-40 % DF-M002 
na viskozitu 15-20 s/4F  (životnost směsi 3 hod)
· základní lak lze aplikovat i 2 x mokrý do mokrého během 1 hod nebo 2 x s mezibrusem po 1,5-3 hod 

· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod při 20°C
 ( ideální přes noc )

· 1 x vrchní lak FO-30M200 

· tužení: 50% FC-M220 

· ředění: 20-30 % DF-M002 
na viskozitu 15-18 s/4F (životnost směsi 3 hod) 

· použitím tvrdidla FC -M007(50-70%) lze ještě zvýšit odolnost povrchu proti poškrábání

· zasýchání pro stohování 8 hod při 20°C 

· leskové varianty:5,10, 20, 30, 40, 50°G
POUŽITÍ: 
na vysoce namáhané plochy nábytku,
mořené i nemořené, na všechny dřeviny

:nábytek  vyšší a  nejvyšší kvality vč. koupelen
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	Polyuretanové laky ( 2 )

	 
	

	 FL 25M304

	·  vícevrstvý vysoce plnivý polyuretan vhodný na všechny dřeviny

· používá se pro základní i vrchní nános
·  tužení: 50% FC-M001
· ředění: 20-30 % DF-M002   na viskozitu
15-18 s /4F ( životnost směsi 4 hod)
· obsah sušiny 55 %
·  velmi dobrá mech. i chemická odolnost
 


	· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod. při 20°C 

· zasýchání pro stohování  6-8 hod při 20°C 

· leskové varianty : 10, 25, 40 °G 

POUŽITÍ: na běžně a více namáhané plochy ,

na svislé plochy, mořené i nemořené

       : kancelářský, sedací, postelový nábytek,

interiérové dveře, obklady  

	 FL- M400 + FO-20M022

·  pravý polyuretan vysoce odolný proti poškrábání

· výborný rozliv, základní lak velmi dobře brusný,vysoce plnivý

· vynikající mechanická i chemická odolnost 

· 1 x základní lak FL-M400, nános 150 g/m2  

· tužení: 50% FC-M001 

· ředění: 30-40 %DF-M002 na viskozitu 15-20 s/4F (životnost směsi 3 hod)
· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod
 při 20°C ( ideální přes noc )

· 1 x vrchní lak FO-20M022,nános 150 g/m2 

· tužení: 50% FC-M007 

· ředění: 20-30 % DF-M002 na viskozitu 15-18 s/4F ( životnost směsi 3 hod )
· zasýchání pro stohování 6-8 hod při 20°C 

· leskové varianty: 10, 20, 35, 50, 65 °G

POUŽITÍ: 
na extrémně namáhané plochy nábytku,
mořené i nemořené, na všechny dřeviny

:nábytek  vyšší a  nejvyšší kvality vč. koupelen, stolových desek, barových pultů
	 FL- M003 + FO-30M210

· středně  tixotropní ( nestékavý ) pravý PUR

· plnivý , základní lak velmi dobře brusný 

· velmi dobrá  mechanická i chemická odolnost

· 1 x základní lak FL-M003 , nános 150 g/m2  

· tužení: 50% FC-M003 ( FC M 033) 

· ředění: 20-30 %DF -M002 
na viskozitu 15-20 s/4F  (životnost směsi 3 hod)
· základní lak lze aplikovat i 2 x mokrý do mokrého během 1 hod nebo 2 x s mezibrusem po 1,5-3 hod 

· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod při 20°C
 ( ideální přes noc )

· 1 x vrchní lak FO-30M210, nános 150 g/m2  

· tužení: 50% FC-M003 ( FC M 033 ) 

· ředění: 20-30 % DF-M002 

na viskozitu 15-18 s/4F (životnost směsi 3 hod) 

· zasýchání pro stohování 8 hod při 20°C 

· leskové varianty:,10, 20, 30, 40, 50, 70°G

POUŽITÍ: 
na vysoce namáhané plochy nábytku,
mořené i nemořené, na všechny dřeviny

:nábytek  vyšší a  nejvyšší kvality vč. koupelen

	www.valumpro.cz

servisní telefon
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