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	PODLAHOVÉ A SCHODOVÉ LAKY (1)
Vodouředitelné laky

	 YO 20M838 (pro nátěr )

· vícevrstvý vodouředitelný parketový lak pro aplikaci štětcem nebo válečkem

· výborná mechanická odolnost

· lak se aplikuje jako základní i vrchní nános (celkem 2-3 nánosy )

· odolnost povrchu lze zvýšit přídavkem tvrdidla YC M 403 (10 % )

· životnost směsi 4 hod

· ideální složení nátěru - 1. a 2. vrstva jako

 1 komponentní, poslední nános s tvrdidlem 

· nános 60 – max 100 g/m2 

(vydatnost  10-18 m2/ litr )  

· nátěr  v dodavatelské viskozitě 
(pro váleček možno ředit  5-10 % vody )

· zasýchání pro mezibrus 16 hod  při 20°C (ideální přes noc )

· pochůzné po 24 hod  při 20°C 

· leskové varianty:  20, 50 ,80°G 

Použití: na všechny druhy dřevin včetně dubu,upravovaný povrch musí být čistý,zbavený zbytků oleje,vosku a pryskyřic , broušený P 150 
	YO 20M839 (pro nástřik )

· vícevrstvý vodouředitelný  parketový lak pro aplikaci stříkáním

· výborná mechanická  odolnost

· tixotropní ( nestékavý )

· lak se aplikuje jako základní i vrchní nános (celkem 2 nánosy )

· odolnost povrchu lze zvýšit přídavkem tvrdidla YC M 403 (10 % )

· životnost směsi 3 hod

· ideální složení nátěru - 1. a 2. vrstva jako

 1 komponentní, poslední nános s tvrdidlem 

· nános 60 – max 100 g/m2

(vydatnost  10-18 m2/ litr )  

· stříkání v dodavatelské viskozitě

· zasýchání pro mezibrus 16 hod. při 20°C

(ideální přes noc)

· pochůzné po 24 hod při 20°C 

· leskové varianty: 20, 50 °G
Použití: na všechny druhy dřevin vč. DB, upravovaný povrch musí být čistý,zbavený zbytků oleje,vosku a pryskyřic , broušený P 150 

	· CERTIFIKÁT PROTISKLUZNOSTI

 zkušební protokol akreditované laboratoře

( Institut pro testování a certifikaci,a.s. Zlín )
č.j. 412600644
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	PODLAHOVÉ A SCHODOVÉ LAKY (2)

 ( certifikát protiskluznosti)

	Polyuretanový lak                  FL- M202 + FO-20M022

·  pravý polyuretan vysoce odolný proti poškrábání pro konvekční i vysokotlaký nástřik

· vynikající mechanická i chemická odolnost 

· výborný rozliv, základní lak velmi dobře brusný,vysoce plnivý 

· 1 x základní lak FL-M202, nános 150 g/m2  

· tužení: 50% FC-M220 

· ředění: 30-40 %DF-M002 na viskozitu
 15-20 s/4F (životnost směsi 3 hod)
· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod při 20°C ( ideální přes noc )

· jako zákl. lak lze použít i FL M400,FL M005 ap.

· 1 x vrchní lak FO-20M022,nános 150 g/m2 

· tužení: 50% FC-M007 

· ředění: 20-30 % DF-M002 na viskozitu 
15-18 s/4F ( životnost směsi 3 hod )
· zasýchání pro stohování 6-8 hod při 20°C ,

         pochůzné po 24 hod při 20°C 

· leskové varianty:10, 20, 35, 50, 65 °G


	Akrylový lak                               (JL M071) +JL 25C494

· vícevrstvý akrylový  lak pro aplikaci stříkáním s výbornou mechanickou a chemickou  odolností
· tixotropní ( nestékavý )

· (1-2) x základní lak JL-M071, nános 130 g/m2  

· tužení: 20% FC-M070 

· ředění: 30-40 %DF-M002 na viskozitu
 15-18 s/4F (životnost směsi 6 hod)
· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod při 20°C
 ( ideální přes noc )

· 1 x vrchní lak JL-25 C494, nános  130 g/m2 

· tužení: 10-20% FC-M070 

· ředění: 20-30 % DF-M002 na viskozitu 
15-18 s/4F ( životnost směsi 24 hod )
· lak lze aplikovat i  jako základní i vrchní nános (celkem 2-3 nánosy , první dva nánosy  s 10% tvrdidla , poslední s 20 % tvrdidla)

· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod. při 20°C

(ideální přes noc)

· pochůzné po 24 hod při 20°C 

· leskové varianty: 25 °G 

	Polyuretanový lak FO 20M 050 ( nátěr,nástřik)

	· vícevrstvý PUR parketový lak pro nástřik  konvenční pistolí (tryska 1,8-2,2 ), štětec a váleček

· výborná mech. i chemická odolnost

· lak se aplikuje jako základní i vrchní 
nános (2- 3 nánosy á max 150 g /m2 )

· tužení:   100% FC M 033 ( pro nástřik )

      nebo    100% FC M 050  ( pro štětec )  

· ředění: neředit 


	· životnost směsi 6 hod

· jako základní lak lze použít pro první vrstvu
 1 x FL M 005 (tužení 50% FC M042 , ředění 20-30 % DF-M002 –životnost 3 hod ),zasychání pro mezibrus 1,5-3  hod  ( 24 hod u podlah ) při 20°C 

· zasýchání pro stohování 8  hod 

· leskové varianty:  20, 40, 70 °G 

Použití: na všechny druhy dřevin vč. DB,       upravovaný povrch musí být čistý,zbavený zbytků oleje,vosku a pryskyřic , broušený P 150                                                                 

	www.valumpro.cz

servisní telefon
+420 603 527511
	

	
	 
	
	 

	
	
	Váš prodejce

 
	

	
	
	
	

	
	


