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	Vodouředitelné laky (1)

	 
	 

	 YO 20M827

· vícevrstvý vodouředitelný lak pro konvekční (tryska 1,8-2,2) i vysokotlaké stříkání (optimální 60-110 bar )

· výborná mechanická odolnost 

· lak se aplikuje jako základní i vrchní nános (celkem 2 nánosy )

· nános 100 – max 160 g/m2 /1 vrstva
(vydatnost  6-10 m2/ litr )  

· stříkání v dodavatelské viskozitě 
(možno ředit 2- 5% vody )

· zasýchání pro mezibrus 1,5 -3 hod při 20°C (ideální přes noc )

· zasýchání pro stohování 8 hod. při 20°C 

· leskové varianty: 5,10, 20, 30, 40,60,90 

Použití: na všechny druhy dřevin včetně DB ,na běžně namáhané plochy,na svislé plochy,mořené i nemořené,                                                             : kancelářský,sedací, postelový nábytek,interiérové dveře , obklady
	YO 20M829,YO 20M828
· vícevrstvý vodouředitelný  lak pro vysokotlaké stříkání (60-110 bar ) ,verze YO 20M 828 ( řidší varianta)  i  pro konvekční nástřik (tryska 2-2,2 )

· výborná mechanická i chemická odolnost

· odolnost lze ještě zvýšit přídavkem crosslinkeru YC M407  (0,2-0,5 %)

· vynikající tixotropicita ( nestékavost )

· minimální zvedání dřevních vláken

· lak se aplikuje jako základní i vrchní nános

· nános  100-max 160 g/m2 /1 vrstva
(vydatnost 6-10m2/litr) 

· stříkání v dodavatelské viskozitě( možno ředit 
do 5 -10 % vody)

· zasýchání pro mezibrus 1,5-3  hod při 20°C

(ideální přes noc)

· zasýchání pro stohování 8 hod. při 20°C 

· leskové varianty: 10, 20, 40,60 °G
Použití: na všechny druhy dřevin vč. DB,na běžně namáhané plochy,na svislé plochy,mořené i nemořené                      :kancelářský,sedací,postelový nábytek,interiérové dveře , obklady 

	 YL M663

	· základní, vodouředitelný lak pro konvekční (tryska 1,8-2,2) i vysokotlaké stříkání (optimální 80-110 bar )

· výborně brusný, rychle zasýchající
· vysoce plnivý, vzhledem podobný PUR laku
· vysoce tixotropní ( nestékavý )
· s minim. zvedáním dřevních vláken
· nános 80 – max 140 g/m2 /1 vrstva
(vydatnost  7-13 m2/ litr ) 

· počet nanášených vrstev  1-2 
· zasýchání pro stohování 4 hod

	· stříkání v dodavatelské viskozitě 
(možno ředit 2- 5% vody )

· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod při 20°C 
(ideální přes noc )

Použití: na všechny druhy dřevin včetně DB ,na běžně namáhané plochy,na svislé plochy,mořené i nemořené jako základní lak pod vrchní a vícevrstvé laky                                       : kancelářský,sedací,postelový nábytek,interiérové dveře , obklady
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	Vodouředitelné laky ( 2 )

	 
	 

	YL C824

· základní ,vysoce plnivý vodouředitelný  lak pro vysokotlaké stříkání (80-110 bar ) i pro konvekční nástřik (tryska 2-2,2 )

· cenově velmi zajímavý
· velmi dobře brusný

· výborná tixotropicita ( nestékavost )

· minimální zvedání dřevních vláken

· počet nanášených vrstev 1-2

· nános  80-max 140 g/m2 /1 vrstva
· (vydatnost 7-13 m2/ litr) 

· stříkání v dodavatelské viskozitě 

· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod. při 20°C

(ideální přes noc)

· zasýchání pro stohování 4 hod. při 20°C 

Použití: na všechny druhy dřevin vč. DB,na běžně namáhané plochy,na svislé plochy,mořené i nemořené                      :kancelářský,sedací,postelový nábytek,interiérové dveře , obklady
	YO 20C825

· vícevrstvý vodouředitelný  lak pro vysokotlaké stříkání (80-110 bar ) i pro konvekční nástřik 
(tryska 1,9-2,2 )

· výborná mechanická i chemická odolnost

· cenově velmi zajímavý

· odolnost lze ještě zvýšit přídavkem crosslinkeru YC M407  (0,2-0,5 %)

· výborná tixotropicita ( nestékavost )

· minimální zvedání dřevních vláken

· lak se aplikuje jako základní i vrchní nános

· nános  80-max 130 g/m2 /1 vrstva
(vydatnost 8-11 m2/ litr) 

· stříkání v dodavatelské viskozitě

· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod. při 20°C

(ideální přes noc)

· zasýchání pro stohování  8 hod. při 20°C 

· leskové varianty:  20 °G

Použití: na všechny druhy dřevin vč. DB,na běžně namáhané plochy,na svislé plochy,mořené i nemořené                      :kancelářský,sedací,postelový nábytek,interiérové dveře , obklady 

	 YO 20V702

	· vícevrstvý vodouředitelný lak pro polévání,máčení a natírání 

· lak se aplikuje jako základní i vrchní 
nános (á 80-100 g /m2 )

· použití v dodavatelské viskozitě (možno ředit do 5% vodou )


	· zasýchání pro mezibrus 1,5-3 hod. při 20°C
(ideální přes noc ) 

· zasýchání pro stohování  8 hod 

· leskové varianty:  20 °G  

Použití: na všechny druhy dřevin vč. DB,na méně namáhané plochy                                                             :sedací,postelový nábytek,interiér. dveře,nátěry palubek, obklady
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